
Tierrfino entdecken

BASE
Lehmputze
erdfeucht

Gemütlichkeit aus Lehm



Putzvarianten

BASE 
Lehmunterputz
mit Fasern
erdfeucht

BASE 
Lehmputz Universal
erdfeucht

geglättet gefilzt

BASE 
Lehmputz Weiß
erdfeucht

geglättet ohne Fasern geglättet mit Faserngefilzt ohne Fasern gefilzt mit Fasern

geglättet gefilzt



Tierrfino BASE Lehmputze, erdfeucht

Eigenschaften
	 DIY und professionelle Verarbeitung

	 unbegrenzte Verarbeitungszeit

	 manuelle und maschinelle Verarbeitung

	 einfach auszubessern

	 feuchtigkeitsregulierend

	 Härte vergleichbar mit Kalkputz

	 feuchtigkeits- und wärmeregulierend

	 schallabsorbierend

	 antistatisch 

	 dampfoffen

	 Materialreste können wiederverwendet oder im 		
	 Garten entsorgt werden

Lehmputz ist eine traditionelle und umweltfreundliche Putzvariante, die in den letzten Jahren eine bemer-
kenswerte Renaissance erlebt hat. Die Verwendung von Lehm als Baustoff reicht bis in die Frühzeit der 
Menschheitsgeschichte zurück und hat sich bis heute bewährt. Unsere natürlichen Tierrfino Lehmputze 
bieten nicht nur ästhetisch ansprechende Oberflächen, sondern überzeugen auch durch ihre nachhaltigen 
und gesundheitsfördernden Eigenschaften.

Die Produkte unserer BASE-Linie sind bestens geeigenet für dünn- und dickschichtige Lehmlagen. Ob 
bei Neubau, Renovierung oder Sanierung kann mit unseren BASE Lehmputzen, erdfeucht die perfekte 
Grundlage für weitere Beschichtungen wie DURO, X-WHITE, FINISH oder BASE Lehmfeinputz. Der BASE 
Lehmputz Weiß ist auch ohne eine weitere Endbeschichtung ein wunderbarer Lehmputz für alle Bereiche.

Die perfekte Grundlage

Lehm macht glücklich
Bakterien können Menschen glücklich 
machen. Diesen Zusammenhang ent-
deckten britische Forscher 2007 per Zu-
fall: Nach Impfung mit Mykobakterium 
vaccae wurde vermehrt das „Glücks-
hormon“ Serotonin ausgeschüttet. Und 
dieses Bakterium findet sich vor allem in 
der Erde. Es reicht schon, wenn kleinste 
Partikel unsere Haut berühren oder wir 
sie einatmen, um uns bessere Laune zu 
verschaffen.

!!!!!!



Vorhandener Untergrund Maßnahme Empfehlung 

Tapete grundsätzlich entfernen Abwaschen, Abfräsen o.Ä., Kleinreste 
abwaschen

Altfarbe Grundieren bzw. entfernen
lose Farbe vollständig entfernen, fes-
ten Anstrich mit Tierrfino contact oder 
contact extra grundieren

Kalk-, Kalkzement- oder Gipsputz Grundieren Grundierung mit Tierrfino contact oder 
contact extra

Loser Altputz Entfernen Untergrund mit Putzen der Tierrfino 
BASE oder KALK Linie egalisieren

Unebener Untergrund Ausgleichsputz aufbringen Tierrfino Putze der BASE oder KALK 
Linie

Planebenes, vollfugiges Mauerwerk Ausgleichsputz aufbringen Tierrfino Putze der BASE oder KALK 
Linie

Beton Reinigen, Schalöl entfernen, Haftbrü-
cke auftragen

Zementgebundene Haftbrücke auftra-
gen oder bei Ortbeton BASE Haftlehm

Gipskartonplatten Grundieren Grundierung mit Tierrfino contact oder 
contact extra

 

Die Verarbeitung des Tierrfino BASE Lehmputzen, erdfeucht erfolgt schnell und einfach in we-
nigen Schritten. Bevor es jedoch an die Verarbeitung geht, ist die Untergrundqualität zu prü-
fen bzw. der Untergrund zu beurteilen. Folgende Tabelle hilft bei der Untergrundbeurteilung: 

Einfach, sicher und schnell verarbeitet

Verarbeitung



Benötigte Werkzeuge
Wir empfehlen Ihnen für die Ausführung der vorangegangenen 
Arbeitsschritte die oben abgebildeten Werkzeuge zu benutzen. 
Weitere hilfreiche Utensilien wären Malervlies und -krepp, eine 
Bohrmaschine zum Mischen des Materials und ein Pinsel um Ecken 
nacharbeiten zu können.

Ovalstreichbürste Quirl Maurerkelle

Untergrundvorbehandlung/ Vorbereitung
Der Untergrund ist mit Tierrfino Haftgrund contact oder contact extra 
vorzustreichen. Der Haftgrund wird mit einer Farbrolle oder Ovalbürste 
gleichmäßig deckend auf den tragfähigen, sauberen und staubfreien 
Untergrund aufgebracht (wasserlösliche Beschichtungen sind zu 
entfernen). Die Trocknungszeit beträgt je nach Untergrund min. 4 
Stunden. Vorspritzmörtel ist alternativ ebenfalls möglich.

Putzauftrag einlagig
Die erste Schicht BASE Lehmputz, 
erdfeucht wird mit einer Glätt-
kelle bis zu 15 mm aufgetragen.

Nachwaschen und Abfegen  
Sobald der BASE Lehmputz, erdfeucht noch feucht, aber fest ist, wird 
die Oberfläche vorsichtig mit einem leicht feuchten Schwammbrett 
abgewaschen. Ziel ist es den dünnen Lehmschleier zu entfernen. 
Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Sande sichtbar werden. Zum 
Schluss mit einem Kokoshandfeger die Wand abfegen.

Anmischen des Materials
Beim Handauftrag wird 1 kg BASE Lehmputz, erdfeucht mit ca. 
0,16 - 0,22 l Wasser angerührt. Bei einer Materialstärke von 10 
mm werden ca. 18 kg Trockenmischung pro m² benötigt (auf rauen 
Untergründen ist der Verbrauch höher). Rühren Sie die Mischung für 
mindestens 5 Minuten.

Putzauftrag zweilagig
Nach dem Durchtrocknen der ers-
ten Lage tragen Sie, wenn nötig,  
die zweite Schicht ebenfalls mit 
einer Glättkelle auf. 

Einstellen/ Überprüfung des Materials
Nach einer kurzen Standzeit, mind. 10 Min. muss das Material noch-
mals durchgerührt werden. Dabei kann die gewünschte Konsistenz mit 
einer weiteren geringen Zugabe von Wasser eingestellt werden. Der 
Putz lässt sich optimal verarbeiten, wenn er sämig an der Kelle haftet. 

Waschen
Nach dem Auftragen wird die 
Oberfläche des BASE Lehmputz, 
erdfeucht mit einem Schwamm-
brett zuerst egalisiert. Unebenhei-
ten werden dabei ausgeglichen. 

Filzen
Für eine rauen Struktur muss der 
Putz nach dem Waschen leicht 
antrocknen, um ihn dann erneut mit 
dem Schwammbrett bearbeiten zu 
können. Nun wird die endgültige 
Struktur herausgearbeitet.

Glätten
Für eine glatte Oberfläche den BASE Lehmputz, erdfeucht mit einer 
Venezianer Kelle verpressen. Beginnen Sie mit diesem Vorgang, bevor 
der gewaschene BASE Lehmputz, erdfeucht zu stark angetrocknet ist. 

Glättkelle Schwammbrett Venezianer Kelle
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Produktpalette

@tierrfino

@tierrfino
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0251 - 60 99 0 - 0
info@tierrfino.de
www.tierrfino.de
Dornierweg 4-6
48155 Münster

BASE		  Haftlehm
		  Lehmputz Universal
		  Lehmunterputz
		  Lehmoberputz
		  Lehmputz Weiß
		  Lehmfeinputz Altweiß/Braun

KALK		  Grundputz
		  Feinputz
		  Putzmörtel

Grundputze

DRY-PAINT	 Lehmtrockenfarbe
I-PAINT		  Lehmfarbe

Farben

LehmstreichputzT-PAINT		

Streichputz

BASE		  Lehmfeinputz
DURO		  Lehmfeinputz
X-WHITE	 Lehmfeinputz
FINISH		  Lehmedelputz
BASE 		  Lehmputz Weiß

Fein- & Edelputze

ANTIQUE	 Lehmspachtel
BETON-LOOK	 Lehmdesignspachtel
LISTRO		  Lehmglanzspachtel

Lehmspachtel

STONE		  orig. marrokanischer 		
		  Tadelakt

Tadelakt

effect		  Effekt-Zusätze
pigment		 Farbpigmente

Zuschläge

intense		  Lehmfestiger
protect		  Oberflächenschutz
soap		  Tadelaktseife
wax		  Acryl-Schutzfilm

Oberflächenschutz

fix 		  Lehmfestiger
contact 		  Haftrgund	 fine
			    grob
		   	  extra

Grundierungen

BASE		  Stampflehm
KOMPAKT+	 Innendämmsystem
KOMPAKT LP	 Lehmbauplatte

Lehmbau


