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Tierrfino protect ist eine biobasierte Beschichtung 
für natürliche Farben und Putze aus Lehm oder Kalk.
Tierrfino protect ist ein dampfdurchlässiges natür-
liches Imprägniermittel für natürliche mineralische 
Oberflächen. protect kann sowohl auf vertikalen als 
auch auf horizontalen Flächen verarbeitet. Das Pro-
dukt ist für den industriellen, gewerblichen und/oder 
privaten Gebrauch geeignet.

biobasierte Copolymer-Emulsion 

Gebinde Einheit Ergiebigkeit* Verbrauch*

Kanister 1 l
glatt 13 m²

0,1ml/m²
rau 10  m²

Kanister
5 l

glatt 65 m²
rau 50  m²

*der Verbrauch ist stark abhängig von der Saugfähigkeit des Produktes.

Baumharz, Pflanzenöl, Wasser

milchig weiß

Kühl und frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalge-
binden mindestens 12 Monate haltbar.

Es ist wichtig protect von unten nach oben aufzutra-
gen um Farbunterschiede durch Läufer zu vermeiden.  
Die erste Schicht so auftragen, dass die gesamte 
zu behandelnde Fläche leicht angefeuchtet ist. Eine 
Sättigung der Oberfläche ist zu vermeiden. Lassen 
Sie das Produkt ca. 1 Stunde lang eindringen.
Zweite Schicht auftragen; ein Abtropfen auf den 
Untergrund vermeiden. Das Produkt 24 Stunden 
lang trocknen (polymerisieren) lassen und eine Be- 
netzung der Oberfläche vermeiden.

Produkt

Zusammensetzung

Farbtöne

Gebindegrößen + Ergiebigkeit

Lagerung + Haltbarkeit

Werkzeuge

Verarbeitung

Trocken, sauber, staub- und fettfrei.
Untergrund 

am effektivsten mit Niederdrucksprühgerät. Sonst auch 
Pinsel, Rolle oder Schwamm möglich.

Wird verbrauchsfertig geliefert. Vor Gebrauch gut 
schütteln. 

Anrühren 

Produktreste nicht in das Abwasser geben sondern 
im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll beigeben.  
Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung 
geben.

Entsorgung von Produktresten

Sämtliche Werkzeuge lassen sich mit Wasser und falls 
nötig einer milden Seifenlauge reinigen. Material an 
Werkzeugen möglichst nicht antrocknen lassen.

Reinigung der Werkzeuge

Achtung
Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. 
Das Tragen von Schutzbrillen und Handschuhen 
wird aus Sicherheitsgründen empfohlen. Auf mögli-
che Naturstoffallergien achten. Durch die eingesetz-
ten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch 
auftreten! Für Kinder unerreichbar lagern!

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschrei-
bung wurden nach bestem Wissen und Gewissen 
zusammengestellt.
Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe über-
nimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten 
oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung 
der gelieferten Informationen auftreten kann. Das  
Produkt sollte auf jeden Fall in einer ausreichenden  
Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft wer-
den. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des 
Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen 
geachtet werden. 

Anmerkung
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Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die 
Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktin-
formationen erhalten Sie bei Tierrfino direkt oder im 
Internet: www.tierrfino.de
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