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Tierrfino STONE ist ein wasserresistenter Kalkputz für 
den Innen- und Außenbereich. STONE ist Originalkalk 
aus Marrakesch und wird ausschließlich nach der 
Tadelakt Verarbeitungsmethode zu einem schönen 
Finish für Badezimmer und andere Bereiche verarbeitet.

marokkanischer Tadelakt

Gebinde Einheit Ergiebigkeit* Verbrauch*
Beutel 1 kg 0,2 m²

5 kg/m²
Eimer 12,5 kg 2,5 m²

*variiert je nach Untergrund, bezieht sich auf eine Auftragsstärke von 5 mm

Kalk

STONE kann in acht Standardfarben geliefert und 
gemischt werden: Dover-Weiß, Delphi-Weiß, Römisch- 
Ocker, Nassau-Orange, Djenné-Rot, Ayers-Rock, Iqui-
tos-Grün und Gomera-Grau. Die Farbpalette lässt sich 
durch Mischen der Tierrfino Grundfarben oder der 
Zugabe von Tierrfino pigment erweitert werden.

Kühl und trocken lagern. Mit Wasser gemischt innerhalb 
von 30 Tagen verarbeiten. STONE vor Gebrauch immer 
gut aufrühren.

Den Untergrund gleichmäßig anfeuchten. Mit einer 
Metallkelle schichtweise auftragen bis eine Putzstärke 
von ca. 5 – 6 mm erreicht ist. Wir empfehlen zwei 
Putzaufträge von ca. 2 – 3 mm. Nach kurzem Trocknen 
die Oberfläche mit einem Holzreibebrett oder Fummel-
brett abreiben. Nach dem Antrocknen die Oberfläche 
regelmäßig mit einer Plastikkelle polieren, so werden 
kleine Kalkteilchen zur Oberfläche gedrückt. Wenn 
nur noch ein dünner Film bearbeitbar ist, wird dieser
mit einem Stein zum Glänzen gebracht.

Wenn STONE nicht mehr abfärbt, kann mit einer dün-
nen Plastiktüte vorsichtig ein Gemisch aus Tierrfino 
soap Tadelakt-Seife und Wasser (Mischung 1:50) in 
den Putz eingerieben werden. 2 bis 24 Stunden warten 
und STONE mit einem Stein, Tierrfino soap und Wasser 
(Mischung 1:25) polieren, bis er glänzt s. technische
Merkblatt Tierrfino soap.

Produkt

Zusammensetzung

Farbtöne

Gebindegrößen + Ergiebigkeit

Lagerung + Haltbarkeit

Werkzeuge

Verarbeitung

Der Putzgrund muss tragfähig, stabil, staubfrei und 
ausreichend rau sein. Es darf keine dauerhafte Durch-
feuchtung des Putzgrundes bestehen. Filmbildende 
Altanstriche (etc.) sind unbedingt zu entfernen. In 
Räumen ohne direktem Wasserkontakt ist Tierrfino 
BASE sehr gut geeignet als Untergrund für STONE. Bei
Einsatzbereichen mit ständiger Nässe ist ein wasser-
dichter Untergrund notwendig. Als idealer Untergrund 
für den STONE empfehlen sich die Produkte Tierrfino 
BASE und Tierrfino KALK. Bei „kritischen Untergrün-
den“ muss immer eine Auftragsprobe in ausreichender 
Größe angelegt werden.

Untergrund 

Schutzbrille, Staubmaske, Schutzhandschuhe, Kübel, 
Quirl, Sprühflasche, Schwammbrett, Edelstahlkelle, Holz-
schleifbrett, Kunststoffkelle, Polierstein, Pinsel

Zuerst 5 l Wasser auf 12,5 kg STONE im Eimer gießen, 
diesen schließen und min. 1 Tag bis max. 30 Tage 
ruhen lassen. Den so gesumpften STONE schrittweise 
mit Wasser zu einer Masse, die gerade noch sämig 
von der Kelle fließt, vermischen.

Anrühren 

Reparaturen an STONE sind möglich, bleiben aber 
immer sichtbar. Den STONE auf die zu reparierenden, 
angefeuchteten Stellen auftragen. Das Auftragen auf die 
unbeschädigten Stellen sollte vermieden werden.  Wei-
tere Verarbeitung wie unter Verarbeitung beschrieben.

Reparaturanleitung

Unter normalen Witterungsbedingungen (20 °C., 60 
% relative Luft-Feuchte) ist eine Trocknungsdauer von 
1 bis 6 Tagen/ bei 5 mm Putzdicke zu veranschlagen.
Ausgehärtet ist STONE nach ca. 6 Monaten.

Trockenzeiten
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Gefahrenhinweise:
H315:
H318
H335:

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.

Produktreste nicht in das Abwasser geben sondern 
im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll beigeben.  
Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung 
geben.
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Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die 
Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktin-
formationen erhalten Sie bei Tierrfino direkt oder im 
Internet: www.tierrfino.de

Entsorgung von Produktresten

Sämtliche Werkzeuge lassen sich mit Wasser reinigen. 
Angetrocknetes Material vorher einweichen. 

STONE nur mit Tierrfino soap reinigen. Keine Entfetter 
oder Antikalk Produkte verwenden. Keine Seife auf 
STONE antrocknen lassen, immer einbohnern. Fußbö-
den, die mit STONE verarbeitet worden sind, bleiben 
schön, wenn man mit Pantoffeln, Socken oder Barfuß 
darauf läuft. Duschwände können nach einer Woche 
benutzt werden. Fußböden in der Dusche können nach 
einem Monat voll beansprucht werden. Alle STONE 
Objekte öfters mit Tierrfino soap bearbeiten.

Reinigung der Werkzeuge

Pflegeanleitung

Achtung

Gefahren-Piktogramme

Gefahrenhinweise

STONE ist reizend. Berührung mit Haut, Augen und 
und Schleimhäuten vermeiden. Stets Handschuhe, 
Schutzbrille und Staubmaske tragen. Nach Kontakt 
mit den Augen gründlich ausspülen und einen Arzt 
konsultieren. Bei anhaltenden Hautreizungen ebenfalls 
einen Arzt konsultieren . Weitere Informationen finden 
Sie im Sicherheitsdatenblatt.Für Kinder unerreichbar 
lagern!

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschrei-
bung wurden nach bestem Wissen und Gewissen 
zusammengestellt.
Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe über-
nimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten 
oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung 
der gelieferten Informationen auftreten kann. Das  
Produkt sollte auf jeden Fall in einer ausreichenden  
Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft wer-
den. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des 
Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen 
geachtet werden. 
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