
InNOVAcal KalkBasic Fein ist ein weißer, rein mineralischer Mörtel 
auf Luftkalkbasis für Innen und Außen. Die speziell entwickelte 
„InNOVAcal Kalkmilch“ gibt dem KalkBasic Fein die besonderen 
Eigenschaften. KalkBasic Fein ist besonders für die Herstellung 
zementfreier Feinputzflächen und als Vormörtel für Schlämmen 
und Steinergänzungsmassen geeignet.

•	 Mörtelgruppe P I; DIN V 18550/Feuchtigkeitsklasse CS I (CS  
II); DIN EN 998 -1

•	 Vorbeugen gegen Schimmel; für Räume mit erhöhter Luft-
feuchtigkeit; hoher pH - Wert: 13

•	 Erhärtung nur durch Carbonatisierung

•	 geeignet zur Beschichtung mit offenporigen, mineralischen 
Anstrichen

•	 mit kalkstabilen Pigmenten einzufärben

•	 optimale Putzlage: 1 - 3 mm

Eigenschaften:

KalkBasic Fein pastöser Kalkmörtel

KalkBasic fein Eimer 32 25 kg 12,5 m² 2 kg/m²
*Diese Angaben gelten für eine Putzstärke von 1 mm und können je nach Untergrund variieren.

Produkt Gebinde VPE/Palette Inhalt Ergiebigkeit* Verbrauch*

!!! ! ! ! 
Für weitere Informationen 
bitte den QR-Code scannen. 
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