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Tierrfino fix Lehmfestiger dient zur Verfestigung von 
Tierrfino Produkten – dort insbesondere für Tierrfino 
FINISH – sowie zur Verfestigung von kreidenden An-
strichen und anderen porösen Putzsystemen.

Lehmfestiger zur Verfestigung von Tierrfino Produkten

Gebinde Einheit Ergiebigkeit* Verbrauch*
Kanister 5 l 25 m² 0,2 l/m²

*variiert je nach Einsatzbereich

Stärke, Zellulose, Baumharz, Wasserenthärter, Wasser 
und Konservierungsmittel

fix ist nach der Trocknung nahezu farblos, matt und 
transparent.

Einmal geöffnet ist fix innerhalb von 2 Jahren zu verar-
beiten. Trocken, kühl und frostfrei lagern.

Die Luft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 
5° C betragen. 
fix wir überwiegend als Untergrundfestiger oder in 
Kombination mit Tierrfino FINISH.

Produkt

Zusammensetzung

Farbtöne

Gebindegrößen + Ergiebigkeit

Lagerung + Haltbarkeit

Werkzeuge

Verarbeitung

Trocken, absorbierend, staub- und fettfrei. Sehr glatte 
Untergründe sind mit einem feinen Schleifpapier auf-
zurauen. Mineralische Untergründe wie z B. Kalk-, 
Zement-, oder Gipsputze, Lehmsteine, Lehmputze, 
tragfähige Altputze, Fermacell-, Gipsbau-, Gipskar-
tonplatten. Neu verputzte Wände und Decken müssen 
entsprechend der Herstellerangabe ausgetrocknet sein.

Untergrund 

je nach Anwendung Quirl, Schwammbrett oder Schwamm

fix ist mit Wasser verdünnbar
Anrühren 

Produktreste nicht in das Abwasser geben sondern 
im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll beigeben.  
Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung 
geben.

Entsorgung von Produktresten

Sämtliche Werkzeuge lassen sich mit Wasser und falls 
nötig einer milden Seifenlauge reinigen. Angetrock-
netes Material vorher einweichen.

Reinigung der Werkzeuge

Unter normalen Witterungsbedingungen (20 ° C, 
60% relative Luft-Feuchte) ist eine Trocknungsdauer 
von 4 - 12 Stunden zu veranschlagen.

Trockenzeiten

fix Lehmfestiger

1. fix Gemisch als Anmachwasser für Tierrfino FINISH. 
1 Teil fix mit 4 Teilen Wasser mischen und gut umrüh-
ren. Tierrfino FINISH mit dem fix Gemisch anrühren, bis
eine putzfähige Masse entstanden ist. Tierrfino FINISH 
anschließend laut technischem Merkblatt weiter ver-
arbeiten.

2. fix Gemisch (1 Teil Fix, 4 Teile Wasser) zum Ein-
schwämmen von Tierrfino FINISH wie im technischen 
Merkblatt beschrieben auftragen. Wenn die Schicht 
nach dem Antrocknen (je nach Untergrund und Klima 
ca. 10 Min. bis 4 Std.) zäh-plastisch geworden ist 
(handtrocken, nicht klebend), wird sie mit dem fix 
Gemisch mit einem nassen Schwammbrett gerieben 
und, wie im technischen Merkblatt Tierrfino FINISH 
beschrieben, weiter verarbeitet.

3. fix Gemisch zum Nachverfestigen von getrockne-
tem Tierrfino FINISH. 1 Teil fix mit 4 Teilen Wasser 
vermischen. Tierrfino FINISH nicht mit Wasser sättigen, 
sondern gerade ausreichend mit einem Wassersprüher 
befeuchten, um die Farbe zu verändern. Jetzt einen 
Schwamm mit dem fix Gemisch tränken, gut ausdrü-
cken und sorgfältig die Fläche nachgewaschen/filzen. 
Tierrfino FINISH sofort danach intensiv jedoch ohne 
Druck mit einem Kokos- oder Pferdehaarhandfeger 
abfegen. Dieser abschließende Arbeitsgang entfernt 
die losen Sandkörner von der Oberfläche und bringt 
die Zuschläge zum Vorschein. Dieser Arbeitsgang kann 
nach Belieben mehrmals wiederholt werden.
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Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die 
Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktin-
formationen erhalten Sie bei Tierrfino direkt oder im 
Internet: www.tierrfino.de

Achtung
Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei 
erhöhtem Risiko (Zimmerdecke) Schutzbrille tragen. 
Das Tragen von Handschuhen wird aus Sicherheits-
gründen empfohlen. Auf mögliche Naturstoffallergien 
achten. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann 
ein typischer Produktgeruch auftreten! Für Kinder 
unerreichbar lagern!

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschrei-
bung wurden nach bestem Wissen und Gewissen 
zusammengestellt.
Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe über-
nimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten 
oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung 
der gelieferten Informationen auftreten kann. Das  
Produkt sollte auf jeden Fall in einer ausreichenden  
Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft wer-
den. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des 
Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen 
geachtet werden. 
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